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INPUT LIST

	Canal
	Instrumento
	Insert
	Mics e Direct Box

	01
	Bumbo (Bateria Eletrônica)
	
	Direct Box

	02
	Caixa (Bateria Eletrônica)
	
	Direct Box

	03
	Hi-hat (acústico)
	
	SM 81 ou C 460

	04
	Pratos e tons (Bateria Eletrônica)
	
	Direct Box

	05
	Baixo
	
	Direct Box

	06
	Guitarra
	
	Direct Box

	07
	Teclado
	Equalizador
	Direct Box

	08
	Vocal 4 (Baixo)
	Gate
	Mic Beta 57 ou 58 ou 87

	09
	Vocal 3 (Guitarra)
	Equalizador
	Mic Beta 57 ou 58 ou 87

	10
	Vocal 6 (Teclado)
	Gate
	Beta 58 ou 87 ou SM 58

	11
	Vocal 5 (Bateria)
	Comp. DBX 166
	Cabo Canon (Head Set próprio)

	12
	Vocal 7 (Cantor)
	Comp. DBX 166
	Cabo Canon Mic s/ fio (próprio)

	13
	Vocal 2 (Cantor)
	Comp. DBX 166
	Cabo Canon Mic s/ fio (próprio)

	14
	Vocal 1 (Cantora)
	Comp. DBX 166
	Cabo Canon Mic s/ fio (próprio)

	15
	Palm Top
	
	Cabo Canon


Obs 1: Serão necessários mais 2 mics s/ fio para backup.
Obs 2: A banda utiliza transmissores nas freqüências: 662 a 674Mhz/UHF, 572 a 590Mhz/UHF, 710.400 Mhz/UHF e  572 a 590Mhz/UHF. 

Obs 3: Todas as Direct Box devem ser passivas.

Obs 4: Compressores podem ser de outras marcas compatíveis.

Console: 

· 1 console para o PA e palco com no mínimo 24 canais e 6 auxiliares.
(preferencialmente: Yamaha LS9, M7CL, DM1000 ou 2000, 01V96 e PM5D). 
Periféricos:

· 2 SPX – 990 ou 1000.

· 2 equalizadores gráficos BBS ou Klark Teknik.

· 1 processador ou crossover Drive Rack DBX ou Omini Drive
· 3 Compressores DBX 166
Sistema PA:

· PA compatível com o local e público esperado, com pressão sonora de 110db SPL, sem distorção na console de PA.

Monitores:

· 6 vias com equalizadores BSS, Yamaha ou Klark.

· 7 monitores EAW (SM 222 ou 400) ou Clair.

· 2 Sides Fill (Tree-Way ativos) SB 850 e KF.

Obs 1: Palco e PA serão controlados no mesmo console.

Obs 2: Não usamos Back Line.

Observações técnicas: A mesa de PA deve ficar a frente e exatamente no centro das duas colunas de PA, no máximo a 20 metros do palco.

Técnico PA e Monitor: Marinho - (21) 7223-2376, (21) 7602-1469, ID: 12*42398.

